
FAJAS DESLIZANTES



Más información:  www.saxoprint.es/embalajes/fajas-deslizantes.

Nuestros campos de aplicación incluyen:

 h Protección y transporte de sus productos
 h Presentación de productos
 h Medio publicitario
 h Instrumento de comunicación
 h Obsequios y Give-Aways
 h Activación y retención de sus clientes
 h Estímulo para la decisión de compra
 h Envío de mercancías en su propio diseño corporativo 

 

Cajas deslizantes

Tamaño final Medidas personalizadas:                                Medidas estándar:

Cantidad De 1 a 10.000 ejemplares

Color Impresión exterior completa (4/0-colores)

Material 350 g/m² GC1 Cartón cromo blanco 

350 g/m² GC1 Cartón cromo natural

350 g/m² GZ1 Cartón sulfato de cromo blanco intenso

350 g/m² Cartón kraft marrón

Acabado
Troquelado Encolado

Ennoblecimiento
Laca de dispersión

Envío Plano

Plazo de entrega Tiempo de producción de 8 días laborables + envío

Tamaño S Tamaño M Tamaño L

 
Libre selección de 
formato

Barniz reserva UVI 3D Relieve metálico



Con una faja deslizante se pone el producto final, o su embalaje, perfectamente en 
escena. Ya sea como funda para libros y carpetas o para productos de la industria 
técnica y cosmética, la faja deslizante es el embalaje exterior ideal para sus productos.

FAJA HECHA A LA MEDIDA

CONSEJO 
Las fajas deslizantes también son ideales para promociones temporales. Esto le permite dar 
al embalaje de su producto un aspecto diferente durante un tiempo determinado y llamar la 
atención sobre ofertas especiales.

FAJA DESLIZANTE CON CIERRE 
DE LENGÜETA ENCAJABLE 
Apta para productos ligeros 

Encolado lateral

Largo - medida interna (L) 32 a 400 mm

Ancho - medida interna (An) 15 a 200 mm

Alto - medida interna (Al) 50 a 670 mm

FAJA DESLIZANTE CON BASE SEMIAUTOMÁTICA 
 Ideal para productos de mayor peso 

Encolado lateral 

 

Largo - medida interna (L) 50 a 400 mm

Ancho - medida interna (An) 45 a 200 mm

Alto - medida interna (Al) 50 a 660 mm

FAJA DESLIZANTE DE APERTURA DOBLE
Encolado lateral

Largo - medida interna (L) 20 a 400 mm

Ancho - medida interna (An) 15 a 200 mm

Alto - medida interna (Al) 60 a 710 mm


