
Ficha técnica – Ennoblecimientos en el packaging

Barniz reserva UVI 3D y ennoblecimiento foil 
(dorado, plateado)

CREACIÓN DE ARCHIVOS DE IMPRESIÓN

h Crear el ennoblecimiento como tinta plana y nombrarlo „scodix“
h Todos los objetos deben crearse con un intervalo de matiz al 100 % y deben estar como „sobreimpresión“ 

y no dejándolos debajo ya que el color superior creará una cobertura que los hará ver opacos
h Coloque el área de ennoblecimiento sobre el área coloreada (sin ninguna área CMYK sobre ella)
h Sin degradados, transparencias, rejillas de color, matices, etc.
h Evitar efectos gráficos (sombras paralelas, resplandor externo, desvanecimiento de degradado, etc.)
h La tinta plana no puede extenderse más allá de la línea de corte

ii Esto no forma parte de la revisión profesional de archivos
h Distancia de seguridad entre el área de ennoblecimiento, el formato final y el hendido = 3 mm 
 	 (un ennoblecimiento demasiado cerca del borde o de un hendido puede dañarse durante el corte o el plegado).

ii Esto no forma parte de la revisión profesional de archivos

REQUISITOS DE DISEÑO

h El tamaño de la fuente debe ser de al menos 12 pts.
h El grosor de líneas y fuente debe ser de al menos 3 pts. (1 mm)
h Líneas positivas (tinta plana) mínimo 3 pts. (1 mm) de grosor
h Líneas negativas (entorno de tinta plana)

IMPORTAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN

h Como PDF (consultar plantilla de impresión)
h Los archivos están sujetos a los lineamientos generales para documentos en formato PDF

ENNOBLECIMIENTOS

MATERIAL

CMYK


